
 8 

HEAT-MINI - DC- MCX -111 - CAN 

HEAT-MINI-DC-MCX-111-CAN

Схемы тепловых пунктов:

Отопление, закрытая система

ШУН

Насосная станция подпитки***

Отопление, закрытая система

ТЕ02*

ТЕ01

 
PS02

 
PS01

Т1
Из тепловой 

сети

В тепловую 
сеть

Т2

Наружный 
воздух

М01

ТЕ03*

0...10V
=24V,

Линия подпитки

Т11
В систему 
отопления

Т21
Из системы 
отопления

 

Т94
М02

~220V

ТЕ02*

ТЕ01

 
PS02

 
PS01

Т1
Из тепловой 

сети

Т2
В тепловую 

сеть М01

0...10V
=24V,

Линия подпитки

В систему 
отопления

Т11

Т21
Из системы 
отопления

 

Т94
М02

~220V

** Реле перепада давления контроля работы насоса может отсутствовать;

   Необходимы для работы функции погодозависимого регулирования (расчет температуры подачи теплоносителя в  

*** Может отсутствовать.

* Датчики температуры обратного теплоносителя теплосети и температуры наружного воздуха могут отсутствовать.  

   зависимости от температуры наружного воздуха); работы функции защиты от «перетопа»;

Наружный 
воздух

ТЕ03*

Н1dPS01**

Н1dPS01**
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N

PE

Кабель  
ВВГнг-LS 4х1.5 ПВСнг-LS 2х0.75

Кабель  
ПВСнг-LS 2х0.75

Кабель  

L1 N PE

380B/50Гц
Ввод электропитания 

L2 L3

L3 PENL1 L2

L1 L2 L3

XT 0 L3 PEL1 L2 КМ1 2 4 6 ХТ1 ТК ТК

Tk Tk

N

Насос циркуляции до 3 кВт/380В
Н1 

3~3~

ХТ 4

М01

регулир. клапана
Привод 

(=24V, упр. 0-10V)

GМ

1 2

=24V
Питание  

0...10В 
Вход  

Y

3

Кабель  
МКЭШнг 3х0.75

ХТ 3 PS PS

Реле давления 
перед насосом Н1

PS01 

1 2

За
мы

ка
ют

ся
 

пр
и 

Р>
1 

ба
р

Пост аварийной 
сигнализации

ПАС 

А

Кабель  
ПВСнг-LS 2х0.75

ХТ 5 D1 D2

dРS01
Реле перепада

насосе  Н1
давления на 

1 3

при dР > 0.5 бар
Замыкается 

Кабель 
ПВСнг-LS 2х0.75

TE01 
Датчик 

температуры 
подачи 

Pt
 1

00
0

Кабель 
МКЭШнг-LS 2х0.75

TE02
Датчик 

температуры 
обратки

Pt
 1

00
0

Кабель 
МКЭШнг-LS 2х0.75

TE03
Датчик 

температуры 
наружный

NT
C1

0k

Кабель 
МКЭШнг-LS 2х0.75

XT 6 ТпТп ТоТо ТнТнЭ Э Э ХТ 7 N L

220В, всп.перекл.

М02 
Электропривод клапана подпитки

1 2

ПВСнг-LS 3х1.0
Кабель  

PS PS

подпитки

PS02 
Реле давления  

1 4

За
мы

ка
ют

ся
 

пр
и 

Р<
3 

ба
р

Кабель  
ПВСнг-LS 2х0.75

LO

3

24

24

25

25

К К

ШУН 
Шкаф управления 

насосами подпитки

Цепь 
дистанционного 
запуска насосов

Кабель  
ПВСнг-LS 2х0.75ПВСнг-LS 2х0.75

Кабель  

Управление
220В состояния

Контакт

При отсутствии датчиков отключить функцию защиты от  
«перетопа» и функцию расчета уставки по графику

При отсутствии реле dPS01 установить 
перемычку между клеммами D1 И D2

Из теплосети
Т1 

Дискр.входы

Дискр.выходы

Аналог.входы

Аналог.выходы

T2 
В теплосеть

ТЕ
01

Ш
ка

ф 
уп

ра
вл

ен
ия

 

ПТО

Коммутацион-
ные устройства

0..
.10

 В
0..

.10
0%

- 4
0…

+6
0°

С
NT

C1
0k

M 
01

ТЕ
02 01

PS

К потребителю

От потребителя

Наружный воздух

03
TЕ 

Pt
 1

00
0

-3
0…

+1
80

°С

-3
0…

+1
80

°С
Pt

 1
00

0

P 
> 

0.1
 М

па
НО

-к
он

та
кт

CAN шина

Пост аварийной 
сигнализации ПАС

Авария

От
кл

/В
кл

~2
20

В

02
PS

P 
< 

0.3
 М

па
НЗ

-к
он

та
кт

Т94

От
кл

/В
кл

~2
20

В

M 
02

От
кл

/В
кл

~3
80

В 
(л

иб
о 

22
0В

)

NS
01

dP
 >

 0
.5 

ба
р

НО
-к

он
та

кт

01
dPS

www.acsystem.ru
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