
Шкаф автоматики серии применяется для автоматизации HVAC-  W
приточн  вентиляционн  установ  с водяным нагревателем и  о- вытяжной ой ки

  электродвигателем любой мощности.

Управляющий модуль обеспечивает:

     Поддержание заданной температуры приточного воздуха;
     Предварительный прогрев водяного калорифера перед запуском вентилятора в 
     зимний период;
     Предварительное открытие приточной воздушной заслонки перед запуском 
     вентилятора;
     Управление, защита и контроль работы вытяжного и приточного вентиляторов; 
     Регулирование скорости вращения вентиляторов 
     (при наличии преобразователя частоты);
     Автоматическое снижение скорости вентилятора при нехватке теплоносителя 
     (при наличии преобразователя частоты);
     Возможность защиты насоса от «сухого хода» 
     (блокировка работы в режиме «Зима» при отсутствии теплоносителя) ;
     Три уровня защиты от замерзания водяного калорифера;
     Контроль засоренности фильтров очистки воздуха;
     Контроль работы вентилятора по перепаду давления воздуха;
     Ручное либо автоматическое (по датчику температуры наружного воздуха) переключение режимов «Зима- Лето» (нагрев);
     Индикация измеренной температуры, рабочих и аварийных режимов;
     Полноценное русскоязычное меню;
     Возможность включения / отключения системы с пульта дистанционного управления, индикация на пульте сигналов «Работа», «Авария»;
     Передача данных в систему верхнего уровня управления ( АСУТП ) по интерфейсу RS- 485, протокол Modbus RTU;
     Журнал аварий.

     Возможность реализации дополнительных функций управления
     (оформление при заказе):

     Управление работой системы с секцией охлаждения;
     Управление работой системы с секцией рециркуляции;
     Управление работой системы с секцией рекуперации;
     Управление работой системы с секцией увлажнения;
     Работа системы с коррекцией уставки по датчику комнатной 
     температуры;
     Работа системы в энергоэффективном режиме с коррекцией 
     по датчику качества воздуха;
     Работа системы в режиме поддержания физических параметров 
     воздушного потока: требуемого расхода воздуха, 
     требуемого давления воздуха;
     Реализация управления иными технологическими параметрами 
     или комплексом параметров системы вентиляции.  
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ
HVAC- W

СЕРИЯ HVAC- W

Наименование Цена * 

Шкафы автоматики 
        

* - действует система скидок

www.acsystem.ru 

Корпус: металлический, IP 54.  
        

870 €

HVAC- W- PC 380/4- VC 380/4- ZP- F220- ZV- 220 830 €

860 €HVAC- W- PC 380/4- VC 380/4- ZP- F220- ZV- 220- CW 

HVAC- W- P 380/4- V 380/4- ZP- F220- ZV- 220 

HVAC- W- P 380/4- V 380/4- ZP- F220- ZV- 220- CW (-REC) 900 €

870 €HVAC- W- PFC 380/4- VFC 380/4- ZP- F220- ZV- 220 

1 100 €HVAC- W- PFC 380/4- VFC 380/4- ZP- F220- ZV- 220- RR 

1 130 €HVAC- W- PFC 380/4- VFC 380/4- ZP- F220- ZV- 220- RR/CW 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных в каталоге  
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г. Новосибирск; (383) 363 70 83, 363 70 84  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА HVAC- W

ТE4 - датчик температуры воздуха в помещении;
ТE5 - датчик температуры вытяжного воздуха;

М5 - электрический привод воздушного клапана притока;
М6 - электрический привод воздушного клапана вытяжки;

PDS3  - датчик перепада давления на приточном вентиляторе;*;
PDS4  - датчик перепада давления на вытяжном вентиляторе;*;

ПЧ2 - преобразователь частоты электродвигателя вентилятора вытяжки;
ПЧ3 - преобразователь частоты электродвигателя роторного рекуператора .

ТE1 - датчик температуры наружного воздуха;
ТE2 - датчик температуры обратного теплоносителя;
ТE3 - датчик температуры приточного воздуха; TS - термостат защиты от замораживания калорифера по воздуху;

PDS1 - датчик перепада давления фильтра очистки приточного воздуха;
PDS2 - датчик перепада давления фильтра очистки вытяжного воздуха;;

М1 - электродвигатель приточного вентилятора;
М2 - электродвигатель вытяжного вентилятора;
М3 - электродвигатель роторного рекуператора;
М4 - циркуляционный насос узла управления теплоносителя;

ПДУ - пульт дистанционного управления;
ПЧ1 - преобразователь частоты электродвигателя вентилятора притока;

PS  - реле защиты от сухого хода;*;

М8 - электропривод регулирующего клапана холодной воды;

* - может отсутствовать  


